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Свойства

X пригодендлянаружныхивнутреннихработ;
X обладаетвысокойадгезиейкбольшинству
материалов;

X высокоэластичный;
X устойчивкатмосфернымвоздействиям,озонуиУФ
излучению;

X препятствуетпоявлениюгрибкаиплесени;
X тепло-иводостойкий;
X белыйипрозрачный.

Область применения

УниверсальныйсиликоновыйгерметикCS24кислотного
отвержденияпредназначендлягерметизацииоконныхи
дверныхблоков,витрин,стеклопакетов,ванн,душевыхка-
бинит.д.принаружныхивнутреннихработах.
Можетприменятьсявразличныхконструкциях,гдетребу-
етсястойкостькгрибкуиплесени.Имеетпревосходную
адгезиюкстеклу,керамике,фаянсу,эмалированнымпо-
верхностям,анодированномуалюминию,жесткому(непла-
стифицированному)ПВХит.п.материаламбезпредвари-
тельногогрунтования.

Подготовка основания

Поверхностидолжныбытьсухимииочищеннымиотпылии
другихзагрязнений.Невпитывающиеповерхности,такие
какстекло,должныбытьочищеныподходящимрастворите-
лем.Прилегающиеповерхностирекомендуетсязащититьот
загрязнениямалярнойлентой.

Выполнение работ

Срезатькончиккартриджавышерезьбыиплотнонавинтить
наконечник.Затемсрезатьверхнюючастьнаконечника,по-
добравуголсрезатак,чтобыразмеротверстиясоответство-
валширинешва.Швызаполняютприпомощистроительного
пистолета,выдавливаягерметикнепрерывно,спостоянной
скоростью,неоставляяпустыхпространств.Втечение5-10
минутпослезаполненияшваповерхностьгерметиказагла-
живаютшпателем,смоченныммыльнойводой,одновременно
удаляяизлишкиматериала.Затемнужнонемедленноудалить
малярнуюлентуиочиститьприлегающиеповерхности.
Ширинушвовследуетпредусматриватьсучетомобеспе-
ченияихподвижности,нонеменее6мм.Приширинешвов
6-12ммрекомендуемаятолщинаслоягерметика–пример-
но6мм.Приширинешвов12-25ммтолщинаслоягерме-
тиканедолжнапревышать1/2ширинышва(максимум–не
более12мм).Дляисключениятрехстороннейадгезиигер-
метика,ограничивающейегоподвижность,иобеспечения
упругойопорыполостьшвадолжнабытьпредварительно
заполненапенополиэтиленовымуплотнительнымжгутом.
Свежиезагрязнениягерметиком(доегоотверждения)мо-
гутбытьудаленырастворителем.Отвержденныйгерметик

можноудалитьтолькомеханическимспособом.

Рекомендации

Работыследуетвыполнятьпритемпературеоснованияот
+5до+40°C.Герметикотверждаетсяподдействиемвла-
гивоздуха,поэтомуегонерекомендуетсяприменятьв
замкнутыхобъемахипритолщинеслояболее12мм.При
отверждениигерметикавыделяетсяуксуснаякислота,по-
этомуегонельзяприменятьвконтактестакимикорродиру-
ющимиматериалами,какмрамор,металлы,отражающий
слойзеркал,материалынаосновецементныхиизвест-
ковыхвяжущих(бетон,строительныерастворы).Нельзя
применятьгерметиквконтактесматериаламинаоснове
битума,натурального,хлоропреновогоиэтиленпропиле-
нового(EPDM)каучука,атакжематериалами,выделяю-
щимимасла,пластификаторыилирастворители.Герметик
непредназначендлягерметизацииаквариумов,швов,дли-
тельноевремянаходящихсявводе,атакжеподверженных
абразивномуизносуимеханическимнагрузкам.

Срок хранения

Всухихусловиях,воригинальнойнеповрежденнойигер-
метичнойупаковке,притемпературеот+5до+30°C–не
более18месяцевсодняизготовления.

CS 24 Universal
Универсальный силиконовый герметик
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Качество для Профессионалов

При выполнении работ и в период отверждения герметика в помещении должна быть обеспечена достаточная вентиляция. 
Не допускать контакта с глазами. При попадании в глаза промыть большим количеством проточной воды в течение 10-15 
минут! Хранить в недоступном для детей месте!

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.
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Упаковка

УниверсальныйсиликоновыйгерметикCS24Universalпо-
ставляетсявпластиковыхкартриджахпо280мл.

Технические характеристики

СоставCS24Universal:
жидкийсиликоновыйкаучук
свулканизующимагентом
(ацетоксисиланом)

Цвет: белый;прозрачный

Плотность: 0,98г/см3

Скоростьэкструзии: 330г/мин

Времяобразования
пленки: 10–35мин

Скоростьвулканизации: 2мм/24ч

Температураприменения: от+5до+40°C

Температура
транспортировкии
хранения:

от+5до+30°C

ТвердостьпоШоруА
(ISO868):

20

Модульупругостипри
100%растяжении,E100:

0,3МПа

Относительноеудлинение
приразрыве:

700%

Пределпрочностипри
растяжении(притолщине
2мм):

1,6МПа

Таблица расчета расхода герметика CS 24 Universal
в погонных метрах шва на единицу упаковки (280 мл)

Глубина
шва,мм

Ширинашва,мм

6 8 10 12 15 20 25

4 11 8 7 5,5 4,5 3,5 2,8

5 9 7 5,5 4,5 3,5 2,8 2,2

6 7 5,5 4,5 3,5 3 2,2 1,8

8 5,5 4 3,5 2,8 2,2 1,7 1,4

10 4,5 3,5 2,8 2,2 1,8 1,4 1,1

12 3,5 2,8 2,2 1,8 1,5 1,1 0,9




